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BETON-BAUTEILE

KLEIHUES

Leistungserkldrung

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

Leistungserkldrungsnr. 2018 /3 - ORA

Reg. Nr. 0793 - CPR - 1286.6.681-3

vom Produkttyp Griindungselemente nach DIN EN 14991:2007
wurden durch den Betonbauteile Kleihues GmbH & Co. KG.
Hersteller SiemensstraBie 21

48488 Emsbiiren

Im Herstellerwerk :

Betonbauteile Kleihues GmbH & Co. KG.

JunkersstraBe 10
06785 Oranienbaum

die Produkte Grindungselemente aus bewehrtem Normalbeton hergestellt
Verwendungszweck Griindungselemente fiir Griindungen von Tragwerken nach EN 1992-1-1

Betonfertigteile fur tragende Zwecke gemaR EN 14991:2007

Typenbezeichnung Die Identifikation erfolgt mittels Positionsnummern (Technische

Zeichnung) und Bemessungsunterlagen (Statik)

Die notifizierte Stelle
Glteschutz Beton NRW e.V.
Friedrich-Ebert-Str. 37/39
40210 Dlsseldorf

(NB 0793)

hat nach dem System 2+ zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestédndigkeit die
Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende
Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen
und die Bescheinigung der Konformitat der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

Wesentliche Merkmale Erklarte Harmonisierte technische
Leistung Spezifikation

Druckfestigkeit Siehe Statik

Zugfestigkeit und Streckgrenze (von Stahl) Siehe Statik

Mechanische Festigkeit ( durch Berechnung) Siehe Statik EN 14991:2007

Korrosionsbestédndigkeit Siehe Statik

Bauliche Durchbiegung Siehe Statik

Die Leistung der Produkte entspricht der o.a. erklérten Leistung. Verantwortlich fiir die Erstellung
dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen

[) 2

des Herstellers von:

Emsbiren, der 05.10.2018
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eschéftsfihrer)




